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Затворы дисковые поворотные трёхэксцентриковые

Технические характеристики - Затвор дисковый поворотный трёхэксцентриковый
Применение: затвор дисковый поворотный стальной с тройным эксцентриситетом применяется в
качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке холодной и горячей воды,
нефтепродуктов, жидких и газообразных сред, по отношению к которым материалы затвора
коррозионностойкие.
Условный проход Ду: 50–2000 мм.
Рабочее давление: Ру10, Ру16, Ру25.
Рабочая температура: -29..+425 ºС.
Класс герметичности: А по ГОСТ 95440-2015.
Тип управления: ручное с помощью редуктора, а также электропривод, пневмопривод или
гидропривод.
Присоединение: фланцевое.

Основные технические параметры затворов с тройным эксцентриситетом Pn16
Dn L D1 D2 D3 D4 f-b z-Ød H1 H2 h

50 108 165 125 99 60 2-20 4-Ø18 83 236 40

65 112 185 145 118 75 2-20 4-Ø18 93 246 39

80 114 200 160 132 88 2-20 8-Ø18 100 257 40

100 127 220 180 156 108 2-22 8-Ø18 110 261 42

125 140 250 210 184 130 2-22 8-Ø18 114 303 48

150 140 285 240 211 158 2-24 8-Ø22 155 313 47

200 152 340 295 265 206 2-24 12-Ø23 182 355 57

250 165 405 355 320 256 2-26 12-Ø26 217 393 59

300 178 460 410 375 304 2-28 12-Ø26 245 441 71

350 190 520 470 435 354 2-30 16-Ø26 275 497 72

400 216 580 525 480 404 2-32 16-Ø30 360 547 72

450 222 640 585 548 454 4-34 20-Ø30 386 573 73

500 229 715 650 609 504 4-36 20-Ø33 423 609 72

600 267 840 770 720 606 5-38 20-Ø36 499 706 82

700 292 910 840 794 706 5-40 24-Ø36 536 752 90

800 318 1025 950 901 806 5-42 24-Ø39 619 855 97

900 330 1125 1050 1001 905 5-44 28-Ø39 662 919 128

1000 410 1255 1170 1112 1000 5-46 28-Ø42 728 985 128

1200 470 1485 1390 1328 1200 5-52 32-Ø48 800 1163 150

1400 530 1685 1590 1530 1400 5-52 36-Ø48 910 1300 160

1600 600 1930 1820 1750 1600 5-58 40-Ø55 1047 1433 160

1800 670 2115 2020 1950 1800 5-62 44-Ø55 1152 1570 160

2000 760 2345 2230 2150 2000 5-66 48-Ø60 1275 1710 180



Основные технические параметры затворов с тройным эксцентриситетом Pn25
Dn L D1 D2 D3 D4 f-b z-Ød H1 H2 h

50 108 165 125 99 60 2-20 4-Ø18 83 236 40

65 112 185 145 118 75 2-22 8-Ø18 93 248 39

80 114 200 160 132 85 2-24 8-Ø18 100 257 40

100 127 235 190 156 108 2-42 8-Ø22 110 261 42

125 140 270 220 184 134 2-26 8-Ø26 114 303 48

150 140 300 250 211 158 2-28 8-Ø26 155 325 47

200 152 360 310 274 206 2-30 8-Ø26 212 388 70

250 165 425 370 330 256 2-32 8-Ø30 257 419 63

300 178 485 430 389 304 2-34 12-Ø30 290 453 69

350 190 555 490 448 354 2-38 12-Ø33 316 513 79

400 216 620 550 503 404 2-40 12-Ø36 380 568 73

450 222 670 600 548 454 2-46 16-Ø36 408 598 72

500 229 730 660 609 506 2-48 16-Ø36 442 636 79

600 267 845 770 720 606 2-48 16-Ø39 499 706 81

700 292 960 875 820 706 5-50 20-Ø42 566 777 90

800 318 1085 990 928 806 5-54 20-Ø48 624 850 93

900 330 1185 1090 1028 905 5-58 24-Ø48 663 930 127

1000 410 1320 1210 1140 1000 5-62 24-Ø55 725 994 127


